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Alberi
Con gole per anelli di sicurezza

Codice componente - L
SFAR20 - 300

4-H7 Alesatore

Albero con gola per anello di sicurezza

Tipo
MMateriale HDurezza STrattamento superfi-

cieToll. D g6 Toll. D h5 Toll. D f8

SFAR SFUR - EN 1.3505 Equiv.
Prof. effettiva tempra a 
induzione DP.112
EN 1.3505 Equiv.                        
58HRC~
EN 1.4037 Equiv. 56HRC~

-
SSFAR SSFUR - EN 1.4037 Equiv.

PSFAR PSFUR - EN 1.3505 Equiv. Cromatura dura 
Durezza placcatura: HV750 ~ 
Spessore placcatura: 5µ o sup. ~PSSFAR PSSFUR - EN 1.4037 Equiv.

RSFAR - - EN 1.3505 Equiv. Placcatura LTBC

- - PSFGR EN 1.1191 Equiv.
-

Cromatura dura 
Durezza placcatura: HV750 ~ 
Spessore placcatura: 10µ o sup. ~- - PSSFGR EN 1.4301 Equiv.

Varianti

Senza gola per anello di sicurezza su un lato Modifica riferimento lunghezza

DK
C

LLCN NLDK
C

LLCN NL

Codice NWC LLC 

Spec.

Lascia un lato senza gola per anello di sicurezza.

  Codice d'ordine  NWC

Per il dimensionamento di L viene assunto come riferi-

mento il bordo esterno delle gole per anello di sicurezza.

   Codice d'ordine  LLC300

E��Specificare le dimensioni L con LLC.

E��LLC=Incrementi di 1mm

ELe varianti possono ridurre la durezza. Vedere D P.112

Codice componente - L(LLC) - (NWC)

  SFAR20 - LLC300

Codice componente Prezzo unitario

Tipo D
Min L 

~  
50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

L501

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

L1001

~

1200

SFAR
ESFUR

3, 4, 5 - - - - -
6 - - -
8 - -
10 - -
12 -
13 -

15, 16
18
20
25
30

SSFAR
ESSFUR

3, 4, 5 - - - - -
6 - - -
8 - -
10 - -
12 -
13 -

15, 16
18, 20

25
30

PSFAR
EPSFUR

3, 4, 5 - - - - -
6 - - -
8 - -
10 - -

12, 13 -
15, 16
18, 20

25
30

PSSFAR
EPSSFUR

3, 4, 5 - - - - -
6 - - -

8, 10 - -
12 -
13 -

15, 16
18, 20

25
30

RSFAR

3, 4, 5 -

- - - -

6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30

Codice componente Prezzo unitario

Tipo D
Min L 

~  
100

L101

~

200

L201

~

400

L401

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

L1001

~

1200

PSFGR

6 - - -
8 - -
10 - -
12 -
13 -

15, 16
18, 20

25
30

PSSFGR

6 - - -
8 - -
10 - -
12 -
13 -

15, 16
18, 20

25
30

Toll. D
D g6 h5 f8

3 -0.002
-0.008

0
-0.004

-4
-0.004
-0.012

0
-0.005

5

6 -0.010
-0.028

8 -0.005
-0.014

0
-0.006

-0.013
-0.03510

12

-0.006
-0.017

0
-0.008

-0.016
-0.043

13
15
16
18
20

-0.007
-0.020

0
-0.009

-0.020
-0.05325

30

Codice componente L
specificabile in increm. di 1mm N M d Anello di sicurezza 

applicabile C
Tipo D Tolleranza Tolleranza

(Tolleranza D g6)

SFAR
SSFAR
PSFAR
PSSFAR
RSFAR (L≤500)

(Tolleranza D f8)

PSFGR (D≥6)

PSSFGR (D≥6)

(Tolleranza D h5)

SFUR
SSFUR
PSFUR
PSSFUR

3 10~400

2

0.5 +0.05
  0 2 +0.06

  0
NETW#2

0.5 o inf.

4 10~400
0.7 +0.1

  0

3 NETW#3
5 10~400 4 +0.075

  0
NETW#4

6 20~600 5 NETW#5
8 20~800

3
0.9 7 +0.09

  0 NETW#7
10 20~800

1.15

+0.14
  0

9.6   0
 -0.09 STW#10

12 20~1000

4

11.5

0
-0.11

STW#12
13 25~1000 12.4 STW#13
15 25~1200 14.3 STW#15
16 30~1200 15.2 STW#16
18 30~1200

1.35
17 STW#18

20 30~1200 19
0

-0.21

STW#20
1.0 o inf.25 35~1200

5
23.9 STW#25

30 35~1200 1.65 28.6 STW#30

EPer gli anelli di sicurezza E, vedere P.2302; per gli anelli di sicurezza C, vedere P.2303.

E��Tolleranza dimensione L, circolarità, rettilineità, 
perpendicolarità, concentricità e variazioni della 
durezza D P.111

E��Caratteristiche placcatura LTBC W P.128

E��Per il tipo con tolleranza D.E. f8, D deve essere 6 o superiore.

M

N

M

NL

d D

2-C 0.4
G

6.3 0.4

0.4
G

0.4

Senza 
trattamento 
superficie

M

N

M

NL

d D

2-C 0.4
G

6.3 0.4

0.4
G

0.4


