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Proprietà dei magneti Magneti
Rotondi

QRotondi
 Q Caratteristiche

QValori caratteristici

 Q Avvertenze

QConfronto della termoresistenza

QConfronto della resistenza alla corrosione

•� Poiché questi materiali sono molto fragili, non è possibile modificarli.
• �I magneti sono molto sensibili agli impatti. Prestare attenzione durante 

l'installazione.
• �I campi magnetici possono provocare effetti negativi su quanto elencato di 

seguito. Dispositivi elettronici come telefoni cellulari, PC e orologi,dispositivi 
elettronici medici come i pacemaker

• �La forza magnetica può indebolirsi se il componente viene utilizzato a tem-
perature superiori a quella di esercizio massima.

• �Un forte urto o una modifica al magnete possono comprometterne la forza.
• �Per evitare impatti diretti sul magnete, rispettare una distanza di 

0.1~0.3mm dal corpo.

 E� �Conforme alle prove di umidità JIS K 5400 9.2.2. La temperatura di prova è 70°C, mentre la 
temperatura standard è 50°C.

 E Le macchie osservabili sui magneti in cobalto sono tracce di gocce d'acqua.

QOrdine delle proprietà

 E I valori riportati sono di riferimento, non garantiti.

QCaratteristiche dei magneti

Carico {kgf} = Carico Nx0.101972

 E Non modificare i magneti per evitare di danneggiarli.

 E I forti urti sui magneti possono danneggiarli.

 E� �I magneti con supporti sono dotati di gradini da 0.1~0.3mm per proteggere la 
superficie del magnete dagli impatti.

 E Il magnete e il supporto sono fissati tramite adesivo.

* "Forza di attrazione" indica la capacità di sollevamento del materiale EN 1.0038 Equiv. (piastra con spessore 

10mm e superficie lucidata).

QDirezione di magnetizzazione

Asse X

* La temperatura d'esercizio massima si riferisce ai soli magneti.

Asse Y
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Elemento Valori caratteristici 
di riferimento

Attrazioni ripetute

Resistenza meccanica

Resistenza alla corrosione

Stabilità alle alte temperature

Densità di flusso residua
Energia max

Forza di attrazione

-

-

Temperatura Curie
Temp. di esercizio max

Temp. ambiente 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
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Forza di trazione N {kgf}

Magneti in neodi-
mio

Offrono la massima forza magnetica tra i materiali attualmente dispo-
nibili. Consentono di ottenere forze elevate da un volume ridotto. Uno 
degli svantaggi è la tendenza a ossidarsi facilmente. Detti "Magneti 
alle terre rare" insieme ai magneti al cobalto.

Magneti in 
samario-cobalto

Il nome completo è magneti in samario-cobalto e rappresentano il secondo 
gruppo, per forza, dopo i magneti in neodimio-ferro-boro. Il vantaggio è la 
resistenza all'ossidazione e alle alte temperature. Fragili e con resistenza mec-
canica ridotta, richiedono cautela nella manipolazione.

Magneti in ferrite

Questo materiale presenta una bassa forza magnetica ma una forza coercitiva 
relativamente elevata, pertanto risente poco di fenomeni di smagnetizzazione.
Fragili e con resistenza meccanica ridotta, richiedono cautela nella manipola-
zione.

Magneti in AlNi-
Co

Proprietà superiori di resistenza alle temperature e resistenza mec-
canica.
Svantaggio: soggetti a smagnetizzarsi facilmente.

Elemento Incrementi Magneti in neodimio potenti Magneti in neodimio Magneti in neodimio termoresistenti Magneti in samario-cobalto Magneti in ferrite Magneti in AlNiCo
Densità di flusso residua T 1.42 o sup. 1.26 o sup. 1.23 o sup. 1.03 o sup. 0.385 o sup. 1.25 o sup.
Forza coercitiva bHC KA/m 796 o sup. 859 o sup. 923 o sup. 640 o sup. 230 o sup. 47.7 o sup.
Forza coercitiva iHC KA/m 875 o sup. 955 o sup. 1592 o sup. 1190 o sup. 235 o sup. 47.7 o sup.

Energia max kJ/m3 400 o sup. 260 o sup. 287 o sup. 140 o sup. 27.9 o sup. 38.2 o sup.
Densità g/cm3 7.3~7.5 7.3~7.5 7.3~7.5 8.3 4.8~5.0 7.3~7.4

Temperatura Curie °C 310 310 340~400 710 450~460 850
Durezza Vickers HV 500~600 500~600 500~600 600 480~580 650

* Temp. di esercizio max °C 60 80 150 200 300 400

Prima della prova 24 ore 72 ore

Magneti in neodimio
(Senza trattamento 

superficie)

Resist. alla corros.: Scarsa

Magneti in neodimio
(Trattamento superficie: Nichelatu-

ra)

Resist. alla corros.: Eccellen-
te

Magneti in samario-
cobalto

(Senza trattamento 
superficie)

Resist. alla corros.: Buono

Magneti in samario-
cobalto

(Trattamento superficie: Nichelatu-
ra)

Resist. alla corros.: Eccellen-
te

Tipo  M Materiale  S Trattamento superficie Termoresisten-
za

HXNN Magneti in neodimio potenti

Nichelatura

60°C
HXN Magneti in neodimio 80°C
HXNH Magneti in neodimio termoresistenti 150°C
HXMS Magneti in samario-cobalto 200°C
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 E� �I magneti in neodimio potenti hanno una forza di attrazione superiore del 30% rispetto ai magneti in neodimio normali. Possono rompersi se tirati o colpiti da altre sostanze magnetiche. Manipolare con cura durante il disimballo.

Codice componen-
te L

Forza attrazione N{kgf} Densità di flusso magnetico superficie 
Gauss [G] Prezzo unitario

Tipo D HXNN HXN 
HXNH HXMS HXNN HXN 

HXNH HXMS HXNN HXN HXNH HXMS

HXNN
(Neodimio potente)

HXN
(Neodimio)

HXNH
(Neodimio termoresistente)

HXMS
(Samario-cobalto)

1
2 0.08 {0.008} 0.06 {0.006} 0.04 {0.004} 1900~2100 1100~1300 900~1100
3 - 0.07 {0.007} 0.05 {0.005} - 1200~1400 1000~1200 -
5 0.10 {0.010} 0.08 {0.008} 0.06 {0.006} 2100~2300 1300~1500 1100~1300

2

2 0.77 {0.08} 0.59 {0.06} 0.39 {0.04} 3500~3700 2400~2600 2000~2200
3 0.90 {0.09} 0.69 {0.07} 0.49 {0.05} 3700~3900 3100~3300 2600~2800
4 0.93 {0.09} 0.72 {0.07} - 3700~3900 3400~3600 - - -
5 1.01 {0.10} 0.78 {0.08} 0.49 {0.05} 4100~4300 3100~3300 2600~2800

3

1 1.39 {0.14} 1.07 {0.11} - 2700~2900 2000~2400 - - -
2 2.04 {0.21} 1.57 {0.16} 1.08 {0.11} 3700~4000 3100~3300 2600~2800
3 2.55 {0.26} 1.96 {0.20} 1.37 {0.14} 4200~4500 3300~3500 2800~3000
4 2.93 {0.30} 2.25 {0.23} 1.47 {0.15} 4400~4700 3400~3600 2900~3100
5 3.06 {0.31} 2.35 {0.24} 1.57 {0.16} 4500~4800 3500~3700 2900~3100
6 3.60 {0.37} 2.82 {0.29} - 4600~4800 4100~4300 - -

4

1 - 1.47 {0.15} - - 2000~2200 - - - -
2 3.69 {0.38} 2.84 {0.29} 1.86 {0.19} 4100~4300 3100~3300 2600~2800
3 4.97 {0.51} 3.82 {0.39} 2.55 {0.26} 4200~4500 3600~3800 3100~3300
4 5.60 {0.57} 4.31 {0.44} 2.94 {0.30} 4500~4800 3800~4000 3200~3400
5 6.11 {0.62} 4.70 {0.48} 3.14 {0.32} 4800~5100 4000~4200 3400~3600
8 8.50 {0.87} 6.82 {0.69} - 5100~5400 4500~4700 - -

10 9.04 {0.92} 6.96 {0.72} - 5200~5500 4500~4700 - -

5

1 - 1.45 {0.16} - - 1800~2000 - - - -
2 5.10 {0.52} 3.92 {0.40} 2.65 {0.27} 3500~3700 3000~3200 2500~2700
3 7.51 {0.77} 5.78 {0.59} 3.82 {0.39} 4200~4500 3800~4000 3200~3400
4 8.92 {0.91} 6.86 {0.70} 4.61 {0.47} 4600~4900 4000~4200 3400~3600
5 9.93 {1.01} 7.64 {0.78} 5.10 {0.52} 4900~5100 4300~4500 3600~3800
6 10.57 {1.08} 8.13 {0.83} 5.39 {0.55} 5100~5400 4300~4500 3600~3800
8 11.64 {1.19} 8.96 {0.92} - 5200~5500 4700~4900 - - -

10 12.74 {1.30} 9.80 {1.00} - 5400~5700 4800~5000 - -

6

2 6.50 {0.66} 5.00 {0.51} 3.33 {0.34} 3100~3400 2900~3100 2400~2600
3 9.93 {1.01} 7.64 {0.78} 5.10 {0.52} 4000~4300 3700~3900 3100~3300
4 12.48 {1.27} 9.60 {0.98} 6.47 {0.66} 4600~4900 3900~4100 3300~3500
5 - 10.88 {1.11} 7.25 {0.74} - 4300~4500 3600~3800 -
6 15.29 {1.56} 11.76 {1.20} 7.84 {0.80} 5100~5400 4400~4600 3700~3900
8 15.34 {1.66} 11.80 {1.28} - 5400~5600 4700~4900 - -

10 15.39 {1.69} 11.84 {1.30} - 5500~5800 4800~5000 - - -

8

2 - 6.66 {0.68} 4.41 {0.45} - 2400~2600 2000~2200 -
3 14.01 {1.43} 10.78 {1.10} 7.45 {0.76} 3500~3800 3200~3400 2700~2900
5 23.31 {2.38} 17.93 {1.83} 11.96 {1.22} 4700~5000 4200~4400 3500~3700
6 26.76 {2.73} 20.59 {2.10} - 5100~5400 4700~4900 - - -
8 29.94 {3.06} 23.03 {2.35} 15.39 {1.57} 5400~5700 4600~4800 3900~4100

10 31.23 {3.19} 24.02 {2.45} - 5600~5900 5000~5200 - - -

10

2 - 7.84 {0.80} 5.29 {0.54} - 2000~2200 1700~1900 -
3 18.34 {1.87} 14.11 {1.44} 9.41 {0.96} 3100~3400 2800~3000 2400~2600
5 32.23 {3.29} 24.79 {2.53} 16.56 {1.69} 4300~4600 3800~4000 3200~3400
8 - 34.3 {3.50} 23.03 {2.35} - 4700~4900 4000~4200 -

10 49.43 {5.04} 38.02 {3.88} 25.48 {2.60} 5500~5800 4900~5100 4100~4300

12

2 - 9.02 {0.92} 5.98 {0.61} - 1600~1800 1300~1500 -
3 - 16.46 {1.68} 11.07 {1.13} - 2500~2700 2100~2300 -
5 - 31.16 {3.18} 20.87 {2.13} - 3600~3800 3000~3200 -
8 - 46.55 {4.75} 31.07 {3.17} - 4500~4700 3800~4000 -

10 - 52.72 {5.38} 35.28 {3.60} - 4800~5000 4000~4200 -

15

2 - 10.58 {1.08} 7.06 {0.72} - 1400~1600 1100~1300 -
3 - 19.6 {2.00} 13.13 {1.34} - 2300~2500 1900~2100 -
5 - 39.59 {4.04} 26.46 {2.70} - 3100~3300 2600~2800 -
8 - 64.39 {6.57} 43.02 {4.39} - 4200~4400 3500~3700 -

10 - 75.85 {7.74} 50.67 {5.17} - 4600~4800 3800~4000 -

20 3 - 34.32 {3.50} - - 1700~1900 - - - -
10 - 98.06 {10.00} - - 4200~4400 - - - -

 E I valori della forza di attrazione e della densità di flusso sulla superficie sono indicativi e si riferiscono ai soli magneti.
 E Il lato con il polo N è colorato. (HXNN: verde, HXN: rosso, HXNH: nero, HXMS: blu)

Codice componente - L
HXNN3 - 3
HXN8 - 5


